
EPIM 

Entre los materiales destacan varias pesas de barro de grandes dimensiones, 
de forma rectangular con las esquinas redondeadas y circulares, con dos o 
cuatro perforaciones. 

CORTE 7 

Se excavó solamente una potencia de 0'80 metros en la mitad sur del cor-
te y  1 '40 metros en la mitad norte. Se trata de un nivel de derrumbe donde 
aparecen numerosas piedras y grandes trozos de adobe. 

CORTE 3 Y4 

Los trabajos de excavación se iniciaron en la campaña de 1979. Sus dimen-
siones iniciales eran de 4 por 4 metros cada corte. Sin embargo ante el de-
rrumbe que sufrieron los perfiles se excavó el testigo que los separaba y se 
amplió el perfil norte 1 metro y el sur 2 metros resultando una superficie de 
9 por 7 metros. 

En estos cortes se documenta un lienzo de muro que sigue la dirección 
Norte - Sur, de una anchura que oscila entre 1 m. y  140 m. Se conserva una 
altura entre 3' 13 metros y  3' 20 metros., de unas veinte hiladas aproxima-
damente. El muro se apoya directamente sobre la roca natural del cerro y 
está construído con piedras de mediano tamaño, trabadas con argamasa de 
coloración grisacea. 

A 4'60 metros del perfil norte del corte el muro parece acabar sugiriendo 
la posibilidad de un acceso al interior del recinto. Este posible acceso queda 
cerrado por un muro que cambia la dirección girando hacia el oeste. Sin em-
bargo probablemente este fallo del muro y el adosamiento de otro, responda 
a un sistema constructivo, es decir se construye el muro alzando paños ente-
ros que se van adosando. En este caso para cambiar la dirección del muro se 
construye un nuevo paño en forma redondeada con piedras trabadas con ar-
gamasa de color ocre. El muro que debió ser bastante más alto de lo conser-
vado, sufre un rápido y aparatoso derrumbe que ha formado un nivel que 
supera la potencia de 1 '60 metros, de piedras sin apenas tierra. Una vez pro-
ducido el derrumbe se procede a la reconstrucción del muro, rectificando 
un poco la dirección del mismo, girando más hacia el oeste y siguiendo esta 
dirección durante cinco metros para girar suavemente de nuevo, hacia el 
norte, paralelamente al primer tramo. 

Estos nuevos paramentos están hechos con piedras de mediano tamaño, 
de forma irregular, pero con tendencia a las planas, trabadas con argama-
sa ocre - amarillenta. La anchura oscila entre los 0' 60 m. y los 0'80 m., y 
la altura media conservada es de 1 '50 m. 
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