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J-12
Anchura del cauce:
Profundidad:
Sustrato: Piedra y grava.
Velocidad de la corriente: 0,81 mis
Observaciones: A un kilómetro de los
pies del embalse de El Molinar esta
situada nuestra última estación de
muestreo. Pertenece al límite de los
municipios de Villa de Ves y Balsa de
Ves.

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍ
MICOS

Los valores de pH, temperatu
ra del agua (r), oxígeno (02), con
ductividad (Cond.) fueron obtenidos
según descripción anterior y tabula
dos a continuación por orden de esta- Foto 8: Estación de muestreo J-11
ción y campaña (tabla 2)

Tabla 2. Resultados de los parámetros físico-químicos: pH en unidades
de pH, r en oC, Cond. en ~/cm y el 02 en mg/l o en porcentaje de

saturación (%).

Estación pH O2 en mg/l O2 en % Cando en ¡.tS/cm TaenoC

J-I PN 7.67 9.3 115 742 19.6

J-I 0/1 8.64 15.3 162 560 8.5

J-2PN 8 7.2 87 807 20.2

J-20/l 8.53 8.6 90 610 8.3

J-3 PN 7.86 9 108 756 20.8

J-30/l 8.09 10.9 114 590 7.4

J-4PN 7.95 9.1 109 757 21

J-40/l 8.33 12.2 120 590 8.2

J-5 PN 7.98 10.6 134 729 23.7

J-50/l 7.53 9.1 102 690 11

J-6PN 7.6 9.1 107 856 20.9

J-60/1 7.91 10.2 110 600 12.2
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